Cerniere PRACTICAL per profili metallici

Le cerniera PRACTICAL sono state progettata per eseere inserite in particolari profilati metallici.ll
particolare sistema di fissaggio non richiede nessuna lavorazione sul profilo.La cerniera puo essere fissata

in qualsiasi punto del telaio. Chiusura automatica
Apertura 105°

ART. C206A39 Collo 0.Cerniera a BATTENTE

At ART. COD. Descrizione Pz.
ek Conf
7D
{ CEC206A99 | C206A39 Cer. per profili metallici a battente 1/100
| —Co

ART. C206G99 Collo 9. Cerniera MEZZA BATTUTA

s He6+6- (D) ART. CcoD. Descrizione Pz.
) Conf

CEALMB | C206G99 | Cer. per profili metallici a mezza battuta | 1/100

HEegre s ART. COD. Descrizione Pz.
Conf
CEC206P99 | C206P39 Cer. per profili metallici a filo 1/100

Salice 14



Cerniere per profili metallici

Cerniera progettata per I’inserimento in profilati metallici
Chiusura automatica
Apertura 105°

ART. C27Z6A39 Collo 0.Cerniera a BATTENTE

ey ART. COD. Descrizione Pz.
1‘ ~ H Conf
- D -
CEALB | C2Z6A39 Cer. per profili metallici a battente 1/100

ART. C276G39 Collo 9. Cerniera MEZZA BATTUTA

a0 ART. COD. Descrizione Pz.
H Conf

CEALM | C2Z6G39 | Cer. per profili metallici a mezza battuta | 1/100

ART. C276P39 Collo 17. Cernieraa FILO

s ART. COD. Descrizione Pz.
M Conf
CEALF | C2Z6P39 Cer. per profili metallici a filo 1/100
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Basette Salice

ART. B2J5B09 Basetta diritta

ART. B2V3H 9 Basetta normale

e R

ART. B2VGH 9 Ba

<9 |
: .

ART. B2V3BRY Bas

ART. BAR3R 9 Basetta sganciabile

ART. COD. Descrizione Pz.
Conf.
BAOD B2J5B09 Basetta diritta 1/600
ART. B2S3B39 Basetta con fissaggio in avanti
ART. COD. Descrizione Pz.
Conf.
BA3ZA B2S3B39 Basetta con fissaggio in avanti 1/600
ART. COD. Descrizione Pz.
Conf.
BAON B2V3H09 Basetta normale 1/600
BA3N B2V3H39 Basetta normale 1/600
BAG6N B2V3H69 Basetta normale
BA9SN B2V3H99 Basetta normale
setta normale con eurovite
ART. COD. Descrizione Pz.
Conf.
BAONEV | B2VGHO09 | Basetta normale 0 con eurovite 1/600
BA3NEV | B2VGH39 | Basetta normale 3 con eurovite 1/600
ART. COD. Descrizione Pz.
Conf.
BAOR B2R3E09 Basetta registrabile da 0 1/600
BA3R B2R3E39 Basetta registrabile da 3 1/600
etta per frigo
ART. COD. Descrizione Pz.
Conf.
BAFRIGO | B2V3BR9 Basetta per frigo 1/600
ART. COD. Descrizione Pz.
Conf.
BAOSG BAR3R09 | Basetta registrabile sganciabile 1/300
BA3SG BA3RR39 | Basetta registrabile sganciabile 1/300
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