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DATI TECNICI

Lama TCT
Fora lama
Capacita di taglio
angolo di taglio

Capacita di taglio
angeia InclinazZionegralazione

Potenza assorbita
Velocita a vuoto
Lunghezza cavo aliment,
Peso

CARATTERISTICHE
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@ 260 mm

2 30 mm

Modalita sega da banco
0° 70 mm

inclinate 45 48 mm

Modalita troncatrice

0 206210 mm
bBx 155 mm

inclinato 45°

1650W
2700 (_];'r"'u n
25m

32 Kg

# Peso di soli 32 Kg per un facile trasporto

* \Veloce

« Contrallo elettronico della

conversione {id troncatrice a '!.F‘gd dd bd"-l'ﬂ
velocitad costante &

dispositive per partenza merbida
» Robuste tavole in alluminio pressofuso
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TRONCATRICE PEGIC
LAMA @ 300

Squadretta con possibilita di fare tagli
da 45° della lunghezza desiderate

Squadretta scorrevole

per un maggior
appoggio d’ingresso

malla Lt
con n
L I stessa forza ancha dopo anni) & tensionabils, €00 cuncinetto, masimg
na manutenzions scorrevolezza e rigidith.

ESCLUSIVA PEGIC IMPEDISCE IL PASSAGGIO DI PICCOLI
PEZZI DI LEGNO O DI ALLUMINIO.

CODICE @ DISCO €
TRR300SI 300

Pegic 01






FERRAMENTA
PER MOBILI ED INFISSI

POTENTE MOTORE
UNIVERSALE YS50'WiE

PUISSANT MOTEUR
UNIVERSEL 1550 WATT

CAPACITA DI TAGLIO
162 mm!

CAPACITE DE COUPE
162 mm!

ROBUSTA STRUTTURA ANGOLO DI TAGLIO REGOLABILE
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO DA 0° A 47" DESTRA E SINISTRA

SOLIDE STRUCTURE EN ALUMINIUM

ANGLE DE COUPLE REGLABLE
MOULE SOUS PRESSION

DE 0* A 47° DROITE ET GAUCHE




Piano di taglio di grandi dimensioni (360x462 mm) Facilmente trasportabile.
Table de coupe de grandes dimensions (360x462 mm)  Facile d transporter,

Grandi capacita e prestazioni di taglio.
Grandes capacités et performances de coupe.

Dati tecnici

Données techniques

1~ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50
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CARATTERISTICHE TECNICHE

« Struttura in alluminio

* Potente motore universale |550 Watt

= Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra.

» Taglio combinato 45° + 45° sinistra.

* Angolo di taglio regolabile da 0° a 47° destra e sinistra, con
dispositivo di bloccaggio rapido a 0°- 22,5°- 45°,

* Piano superiore completo di guida, con regolazione
in altezza (360x462 mm)

* Guida taglio piano superiore a due posizioni: 0° e 45°

* Predisposizione per impianto di aspirazione sul corpo macchina.

* Predisposta per il montaggio dei morsetti frontali,

« Funzione elettronica antiripristino di sicurezza.

DOTAZIONI DI SERIE

* Lama con inserti in Widia per la massima penetrazione nel materiale.

» Chiavi di corredo.
« Asta fermo barra per I'esecuzione di taglio in serie
* Protezione supplementare e spingilegno.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Structure en aluminium moulé sous pression.

* Puissant moteur universel de 1550 Watt

* Coupe inclinée régloble de 0° a 45° gauche.

* Couple combinée 45° + 45° gauche.

« Angle de coupe réglable de 0° a 47° droite et gauche avec dispositif de
blocage semi-automatique pour 0°- 22,5°- 45°,

* Toble supérievre régiable en hauteur équipée d’un guide (360x462 mm)

* Guide de coupe sur table supérieure G deux positions 0° e 45°

* Pré équipée d'une sortie d'aspiration sur le corps de la machine.

* Pré équipée pour montage d'étaux universels.

« Fonction €électronique antidémarrage de sécurité.

EQUIPEMENTS DE SERIE

* Lame avec dents en Widia pour une meilleure pénétration dans la matiére.
» Trousseau de clés.

* Butée de mise a longueur réglable-pour le travail en série

* Protection supplémentaire et pousse bois.





